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El departamento de proyectos de laboratorio de
LABOLAN se pone a su servicio para disenar su

laboratorio, conforme a las necesidades que se
requieran en cada caso particular.

Solicite nuestro catalogo de mobiliario modular INDELAB.

Diseno, desarrollo, fabricacion y montaje certificado bajo la norma
ISO 9001 e ISO 14001.




Mobiliario de laboratorio

Vitrina para aspiracion de gases Serie GV
Unidad de control FLOW-LAN GV para vitrinas de extraccion

Control por microprocesador con pantalla digital alfanumérica.
Parametros indicativos y control de funciones:

e [ndicador digital de la velocidad de aspiracion.

Regulador de la velocidad de aspiracion.

Visualizacién de pardmetros de velocidad.

Encendido y apagado del motor de extraccion.

Encendido y apagado de la iluminacion fluorescente.
Alarma éptica y acustica por velocidad de aire insuficiente.
Alarma éptica y acustica por exceso de temperatura.
Alarma éptica y acustica por fallo del motor extractor.
Alarma por ventana guillotina en posicién incorrecta.
Temperatura interior.

Fecha y hora.
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}‘ InDGlnB Mesas murales y centrales de 900mm de altura

Sistema modular que permite unir las mesas murales y centrales.

Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de pintura epoxi.

Traseras registrables, pies reguladores de nivel.

Superficie de trabajo en HPL.

HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm (buena resistencia a acidos

concentrados).

e TPL: Trespa Top Lab de 20mm de espesor (resistencia alta a acidos concentrados,
colorantes, etc.)

e |P: Estratificado de 0,8mm sobre aglomerado de 30mm de espesor.

e Otras superficies disponibles: gres monolitico, granito, vidrio templado, etc.

Mesas murales

Referencia Dimensiones Ancho x Fondo x Alto Superficie
98120750 1200x750x900mm HPL
98150750 1500%x750x900mm HPL
98180750 1800x750x900mm HPL
99120750 1200x750x900mm TPL
99150750 1500x750x900mm TPL
99180750 1800x750x900mm TPL
Mesas Centrales
Referencia Dimensiones Ancho x Fondo x Alto Superficie
94120150 1200x1500x900mm HPL
94150150 1500x1500x900mm HPL
94180150 1800x1500x900mm HPL
94125150 1200x1500x900mm TPL
94155150 1500x1500x900mm TPL
94185150 1800x1500x900mm TPL

Montantes para mesas murales y para mesas centrales

e Para suspender servicios eléctricos, de fluidos o colocar baldas.
e Con 2 baldas regulables en altura.
e QOpcionalmente con armarios superiores suspendidos.

Montantes murales

Referencia Dimensiones exteriores Ancho x Fondo Superficie balda
95120020 1200x280mm HPL 5mm
95150020 1500x280mm HPL 5mm
95180020 1800x280mm HPL 5mm
Montantes centrales
Referencia Dimensiones exteriores Ancho x Fondo Superficie balda
95125020 1200x400mm HPL 5mm
95155020 1500x400mm HPL 5mm
95185020 1800x400mm HPL 5mm

Fabricados en melamina de 19mm canteados en PVC de 3mm.
e (Cajones de alta resistencia en polipropileno con autocierre.
e Puertas de maxima apertura y estantes regulables.

] Muebles inferiores bajo mesa y muebles superiores
[ ]

Versiones de muebles bajo mesa.
C: Colgados y correderos en la estructura.
R: Con ruedas en su base.
Z: Con zbcalo.

Muebles bajo mesa

Referencia Dimensiones Ancho x Fondo x Alto Composicion
9460451 600x450x650mm Puerta/entrepano
9460452 600x450x650mm Cajon/puerta
9460453 600x450x650mm 4 cajones
Muebles superiores
Referencia Dimensiones Ancho x Fondo x Alto Composicion
9460454 900x350x650mm Puertas correderas
9460455 1200x350x650mm Puertas correderas

9460456 1500x350x650mm Puertas correderas




Mobiliario de laboratorio

Mesas de trabajo bajas }‘ InDGlnB

Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de pintura epoxi.
Traseras registrables, pies reguladores de nivel.

Superficie de trabajo en HPL.

HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm.

Otras superficies disponibles:TPL, LP, gres monolitico, granito,

vidrio templado, etc.

e Altura de trabajo: 720mm.

Referencia Dimensiones Ancho x Fondo x Alto Superficie
95120750 1200x750x720mm HPL
95150750 1500x750x720mm HPL
95180750 1800x750x720mm HPL

Montante para mesa mural baja con baldas

Sistema para incluir baldas regulables o armarios superiores.
Permite suspender servicios eléctricos y de fluidos.

Muebles inferiores bajo mesa y muebles superiores

e Las mesas murales bajas pueden alojar en su parte inferior muebles de puertas,
cajén y puerta y cajones.
e | os mismos modelos que en las mesas murales y centrales pero con una altura

de 510mm.
e |Los muebles superiores con puertas y estantes regulables pueden estar suspen-

didos entre los montantes o fijos en pared.

Mesas moviles con ruedas

Fabricadas con estructura de acero laminado, recubierta de pintura epoxi.

e Ruedas con freno.
Con encimera superior en compacto HPL de 18mm.

Referencia Dimensiones Ancho x Fondo x Alto Superficie
96090600 900x600x900mm HPL
96090750 900x750x900mm HPL
96120600 1200x600x900mm HPL
96120750 1200x750x900mm HPL

Consultar otras dimensiones o superficies de trabajo

Mesas para balanzas

e Estructura metélica autoportante con elementos de aislamiento y regulacién con
amortiguadores para vibraciones y choques.

Zona de trabajo en granito pulido.

Niveladores.

Torreta eléctrica con 2 bases 10/16a.

Dimensiones exteriores 1000x750x900mm. (Ancho x Fondo x Alto)

Referencia Dimensiones Ancho x Fondo x Alto Superficie
961001BA 1000x750x900mm HPL+granito
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}‘ InDElnB Modulos de lavado

Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi
Mueble inferior con puertas

Grifo mezclador para agua

Superficie de trabajo: acero inoxidable, gres, polipropileno, etc

Médulo de lavado FP

e Dimensiones: 600x750x900mm. (Ancho x Fondo x Alto)

e Cubeta de grandes dimensiones 500x400x300mm. (Ancho x Fondo x
Alto) en polipropileno con reborde antivertido perimetral.

e Mueble inferior con puerta

o Grifo de agua mezclador fria/caliente.

Médulo de lavado FM

e Dimensiones: 1200x750x900mm. (Ancho x Fondo x Alto)

e Cubeta de grandes dimensiones: 500x400x300mm. (Ancho x
Fondo x Alto) y escurridor en polipropileno con reborde antivertido
perimetral

e Mueble inferior con dos puertas.

e Grifo de agua mezclador fria/caliente.

Médulo de lavado FG

e Dimensiones: 1500x600x900mm (Ancho x Fondo x Alto)

e Cubeta de grandes dimensiones 500x400x300mm. (Ancho x Fondo
x Alto) y dos escurridores en polipropileno con reborde antivertido
perimetral.

e Mueble inferior con tres puertas.

e Grifo de agua mezclador fria/caliente.

Referencia Modulo lavado

94110750 FP polipropileno
94111200 FM polipropileno
94111500 FG polipropileno

Superficies para moédulos de lavado

e Mddulos de lavado para colocar en estructuras independientes
e Disponibles en materiales como: acero inoxidable, gres vitrificado, polipropileno, etc.

Cubetas

Referencia A?]I(I:‘;I%H:II?::IJSU Superficie Cubeta Ancho x Fondo x Alto
73301 150x150mm Gres vitrificado 105x105x105mm
73302 150x300mm Gres vitrificado 105x155x105mm
73400 150x150mm Polipropileno 110x110x130mm
73415 150x300mm Polipropileno 110x265x130mm
73416 300x300mm Gres vitrificado 255x255x105mm
73420 600x750mm Polipropileno 500x400x300mm
73422 600x750mm Gres vitrificado 500x400x300mm

Cubetas con escurridor

Referencia AE]IS;]%“;II?(;I:(]SO Superficie Cubeta Ancho x Fondo x Alto
73424 900x650mm Polipropileno 500x400x300mm
73425 1200x750mm Polipropileno 500x400x30Tmm
73430 1500x600mm Polipropileno 500x400x302mm
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Mobiliario de laboratorio

Griferia técnica para agua

e Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.
e Revestimiento anticorrosivo de poliamida color RAL 7035.
e \olante de ABS, identificacion de fluido segun EN-13792.

Referencia Grifo

73110 Grifo cuello cisne agua 1 salida, fijo

73111 Grifo cuello cisne agua 1 salida, giratorio

73113 Grifo cuello cisne agua 2 salidas, giratorio

73119 Grifo cuello cisne mezclador fria/caliente, giratorio

73115 Grifo mezclador monomando fria/caliente

73118 Grifo mezclador monomando fria/caliente con ducha extraible

Griferia técnica para gas, vacio y aire comprimido de mesa

e Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.

Referencia Grifo

73220 Grifo gas 1 salida

73224 Grifo gas 2 salidas 90°

73222 Grifo gas 2 salidas 180°

73320 Grifo vacio 1 salida

73324 Grifo aire comprimido

Torretas eléctricas

e Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.
e Fabricadas en aluminio con recubrimiento plastico.
e Dos o cuatro tomas tipo Shucko.

Referencia Grifo

73901 Torreta con 2 bases

73902 Torreta con 4 bases

Duchas de emergencia y lavaojos
e Conforme a EN 15154-1y 2 Y DIN 12198-3.

74220 Ducha de emergencia de pie con lavaojos

Rociador de ducha de gran formato 250mm @.
Antiobstruccién por cal o por humedad.

En acero con recubrimiento de plastico anticorrosivo.
Lavaojos con dos rociadores de agua a baja presion.
Versiones disponibles de pared o de mesa.

72212 Lavaojos de emergencia con recogedor para mesa

e En acero con recubrimiento de plastico anticorrosivo.
e [ avaojos con dos rociadores de agua a baja presion.

72211 Lavaojos de emergencia sin recogedor para mesa

e En acero con recubrimiento de plastico anticorrosivo.
e |avaojos con dos rociadores de agua a baja presion.

72210 Lavaojos de emergencia sin recogedor para mesa

e En acero con recubrimiento de plastico anticorrosivo.
e |avaojos con un rociador de agua a baja presion.

Disponibles lavaojos de suelo y de pared.

® 73119
® 73111

® 73116 ® 73113

@ 73222 ® 73320

@ 73901

L. 74220

® 72211 <
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Sillas altas con elevacion a gas, aro reposapiés regulable

e Altura del asiento regulable a gas entre 460 y 650mm.
¢ Aro reposapiés de aluminio pintado regulable en altura.
e Se suministran con ruedas de 50mm (topes deslizantes mismo precio).

73601 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm O
e Tapizado en PVC negro, ignifugo transpirable.

73600 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm O

® 73601 . . L -
. e Tapizado 100% PP antiestatico, color azul u otro a eleccion.

73611 Silla con respaldo y asiento anatéomico

e Tapizado en PVC negro, ignifugo transpirable.
e Respaldo regulable en altura y profundidad.

73610 Silla con respaldo y asiento anatémico

‘ e Tapizado 100% PP antiestatico, color azul u otro a eleccion.
e Respaldo regulable en altura y profundidad.

73612 Silla con respaldo y asiento regulable profundidad

e Tapizado en goma inyectada de poliuretano flexible negro.
e Respaldo de contacto permanente.

® 73611

Sillas altas con elevacion a gas

e Altura del asiento regulable a gas entre 550 y 670mm.
e Aro reposapiés en tubo de acero.
e Se suministran con ruedas de 50mm (topes deslizantes mismo precio).
73641 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm O
e Tapizado en PVC negro, ignifugo transpirable.

73640 Silla sin respaldo y asiento redondo 350mm @

® 73640 e Tapizado 100% PP antiestatico, color azul u otro a eleccion.

73651 Silla con respaldo y asiento anatémico
e Tapizado en PVC negro, ignifugo transpirable
e Respaldo regulable en altura y profundidad
73650 Silla con respaldo y asiento anatémico
e Tapizado 100% PP antiestatico, color azul u otro a eleccion.
e Respaldo regulable en altura y profundidad.
73652 Silla con respaldo y asiento regulable profundidad
e Tapizado en goma inyectada de poliuretano flexible negro.

® 73652 ¢ Respaldo de contacto permanente

Taburetes de laboratorio

e Estructura metélica de tubo de acero redondo con 5 patas.
e Asiento redondo de 330mm @ y aro reposapiés.
e Altura del asiento regulable hasta 700mm.

73505 Taburete regulable en altura por husillo
e Tapizado PVC negro, ignifugo transpirable.

73504 Taburete regulable en altura por husillo
e Tapizado polipropileno negro.

73506 Taburete regulable en altura a gas
e Tapizado PVC negro, ignifugo transpirable.

73507 Taburete regulable en altura a gas
e Tapizado polipropileno negro.

@ 73507
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Sillas super altas con elevacion a gas

e Altura del asiento regulable a gas entre 630 y 820mm.
e Aro reposapiés en tubo de acero.
e Se suministran con topes deslizantes.

73666 Silla superalta sin respaldo asiento redondo 350mm @
e Tapizado en PVC negro, ignifugo transpirable.

73668 Silla superalta con respaldo asiento anatomico

e Tapizado en PVC negro, ignifugo transpirable.
¢ Respaldo regulable en altura y profundidad.

73668
Taburetes para laboratorios en salas limpias
e Adecuados para laboratorios biolégicos S1, S2 y S3.
e Adaptado para sala limpia clase 3 segin DIN EN ISO 14644-1.
e Adaptado para Clase 1 segun US Federal Estandar 209E.
e Para uso en laboratorio de industria farmaceutica, investigacion, tecnologia médica,
biotecnologia BSL1, 2y 3.
e Cumplimiento de la norma DIN 68877 y GS.
¢ Disefio sin huecos de fécil limpieza. o ‘
e Lavable y resistente a desinfectantes.
* Asiento regulable en altura en continuo. ® 73626
e Asiento en cuero sintético o espuma integral en color blanco.
e QOtros colores disponibles: azul, gris, menta, negro y rojo.
73626 Taburete sin respaldo
e Con base redonda con 5 ruedas.
e Altura regulable del asiento a gas entre 450 y 650mm.
73628 Taburete con respaldo y ruedas
e Base forma estrella con 5 ruedas.
e Regulacion de altura del respaldo.
e Altura regulable del asiento a gas entre 400 y 510mm.
73629 Taburete con respaldo y ruedas
e Base forma estrella con deslizadores y reposapiés.
e Regulacién de altura del respaldo.
e Altura regulable del asiento a gas entre 550 y 800mm.
@ 73628
73624 Silla baja con ruedas
e Altura regulable del asiento a gas entre 450 y 650mm.
e Tapizado color azul, clip para etiqueta identificativa.
e Superficie antibacteriana.
73625 Silla alta con ruedas autofrenadas y reposapiés
e Altura regulable del asiento a gas entre 460 y 810mm.
e Tapizado color azul, clip para etiqueta identificativa.
e Superficie antibacteriana.
® 73629
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